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Objetivo:

v" Descripcion del Suministro Eléctrico en las Obras
de Construccion, atendiendo aspectos de la
Prevencion de Riesgos y de la Normativa Vigente,

para los Cuadros Eléctricos Provisionales en Obras
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Descripcion de Partes de la Instalacion

Acometida desde Red de Distribucion.
Caja General de Proteccion.

Caja para Contadores de Energia Eléctrica.

W NP

Cuadro General de Mando y Proteccion de Obra.
. Maquinaria Fija.
1. Maquinas Moviles.
lll.  Alumbrado Fijo.
V. Caseta de Obra.
5. Cuadros Secundarios.
. Herramientas Portatiles.
1. Alumbrado Portatil.

6. Aspectos Normativos de los Cuadros de Obra.



“ R SUMINISTRO ELECTRICO EN OBRAS DE CONSTRUCCION
IBERDROLA

1. Acometida

v Origen . Desde un punto de entrega/entronque de red de Distr  ibucidén existente, lo

mas proximo posible a las instalaciones, de acuerdo con IBERDROLA.

Caracteristicas de los conductores : El conductor a instalar tendra tensién

caracteristica de aislamiento de 0,6/1 kV, libore d e halégenosy puede instalarse tanto el

cobre como el aluminio.

Instalacion

= Aérea: Conductores con suficiente resistencia mecanica o ¢ on fiador.

Distancias de seguridad segun R.E.B.T. — ITC-BT-06, tanto sobre el terreno, como a
edificaciones, otras lineas eléctricas y de telecom  unicaciones, carreteras, viales
urbanos y otros servicios.

= Subterranea : Conductores instalados en canalizacion bajo tubo, d e acuerdo con
R.E.B.T. - ITC-BT-07.
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1. Acometida

sAcometida desde red de B.T,

aérea.
*Zona de proteccion en edificios para la

instalacion de lineas eléctricas de B.T..

eAcometida desde red de B.T,
en fachada.
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2. Caja General de Proteccion.

v’ Caracteristicas: Dependiendo del tipo de instalacion de la acometid  a, aérea 6

subterranea, debera ser del tipo y esquema normaliz  ados.

v'Instalacion :

= Aérea: Se instalara sobre fachada o sobre poste, a una alt  ura sobre la rasante del

terreno 2 3 m, con Grado de Protecciéon IP43 e IK09

= Subterranea : Se podra instalar en nicho con puerta preferentemen  te metdlica con

grado de proteccion IK10. También se podra instalar en Caja para Proteccion y Medida
(C.P.M.), de caracteristicas adecuadas a la forma i nstalacion, empotrada o aislada
sobre peana de hormigén, debiendo cumplir con Grado de Proteccion 1P43 e IK09.
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proteccion contra los cuerpos sdlidos

o proteccian contra el agua

IP23?— proteccian cantra choogues

equivalentea IP23 = IK7

Primera cifra

Proteccion contra cuerpos sélidos

Segunda cifra

Proteccion contra cuerpos liquidos

Tercera cifra

Proteccion mecanica

Sin proteccién

Protegido contra
cuerpos sdlidos
superiores a 50 mm
(g].: contactos
involuntarios de la
mano)

Protegido contra
cuerpos sdlidos
superiores a 12 mm
(g].: dedos de la
mano)

Protegido contra
cuerpos sdlidos
superiores a2 2,5 mm
(gj.. herramientas,
cables...)

Protegido contra
cuerpos sdlidos
superiores a 1 mm
(g].. herramientas
finas, pequefios
cables...)

Protegido contra el
polvo (sin sedimentos|
perjudiciales)

Totalmente
protegidos contra el
5@ polva

P

Sin proteccion

Protegido contra las
caidas verticales de
gotas de agua
{condensacion)

Protegido contra
caidas de agua
hasta 15° de la
vertical

Protegido contra el
agua de lluvia hasta
60" de la vertical

A\

Protegido contra las
proyecciones de
agua en todas
direcciones

FOVON

Protegida contra el
lanzamiento de agua
en todas direcciones

Protegido contra el
lanzamiento de agua.
similar a los golpes
del mar

L]
Protegido contra la
inmersién

48 .. m

Protegido contra los
efectos prolongados
de la inmersién bajo
presion

I

Sin proteccion
Energia de choque
0,150 J

Energla de choque
0,200 J

Energia de choque
0,350 J

Energia de choque
0,500 J

Energia de choque
0,700 J

Energia de choque
1004

Energia de choque
2,004

Energia de chogue
5,00

Energia de choque
10,004

Energia de chogue
20,004
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3. Caja de Medida.

v’ Linea General de Alimentacion: Los conductores que componen esta linea,
deberan ser de las mismas caracteristicas descritas para la Acometida.

v Caracteristicas : Dado que normalmente su montaje se realizara en el exterior debera
cumplir con lo indicado en el R.E.B.T. ITC-BT-16, d ebiendo cumplir un grado de protecciéon
minimo, IP45 e IK09.

v’ Instalacion :

= Independiente de la C.G.P. : La Medida se instalara en el interior de una caja

normalizada, que cumpla las caracteristicas anterio  rmente indicadas en el lugar

accesible preferentemente en el exterior de la obra

= Conjuntamente con la C.G.P. : Este montaje es el referido en el apartado de C.G.P

con la denominacion de C.P.M., por tanto deberd cum  plir las caracteristicas ya

mencionadas y cumpliendo también que se instalara e  n lugar accesible .
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*C.P.M. para montaje intemperie, sobre
peana de hormigon.

*Grado de Proteccion IP55 — IK09
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*Caja de Protecciony
Medida para montaje

«Ejemplo de Caja Protecciény Medida para empotrado, en fachada,

montaje empotrado, en fachada, instalada
intemperie.
*Existe el riesgo de vuelco de la misma

*Caja de Proteccion y
Medida para montaje
intemperie, sobre peana de
hormigon,

14
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*Ejemplo de
Cuadro General
de Mando y
Proteccion
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4. Cuadro General de Mando y Proteccion de Obra.

“Conjunto de aparamenta de baja tension para obras”

‘Definicion segun la norma UNE EN 60439-4:

““Combinacion de uno o varios transformadores o aparatos de conexion
asociados con equipos de control (maniobra), medida, sefalizacion,
proteccion y regulacion completamente asociados con todas sus conexiones
eléctricas internas y mecanicas y sus elementos de construccion, diseiada y
construida para utilizarse en cualquier obra en interior y en exterior.”

16



Cuadro General de

Linea General Obra

E+N+ft
3F+N+t.t.
o 3F+N+L.L
Red c_ie Distribucion SETNTLL
y Caja General de T =1 3
., +N+t.1.
Proteccion \ \
v b i e ot - 1 .
- Maquinas
F+N moviles
Cuadro
secundario de
planta tipo

(]
X
A
V(14 NOIDVYNIANNTI

Caseta de

» ] X
P e
Cu. 35 mm obra

[T Locuc.o. looo.o. do_._. i 17

Maquinas Fijas



SUMINISTRO ELECTRICO EN OBRAS DE CONSTRUCCION

IBERDROLA

4. Cuadro General de Mando y Proteccion de Obra.

Reglamentacion de obligado cumplimiento en cuadros BT:

s *Directivas de Baja Tension 73/23/CEE

*Decreto 7/1998,modificado por Decreto 154/1995
*3 Febrero. (B.O.E.3.3.95) Obligatoriedad del marcado CE

*Reglamento Electrotécnico de B.T.

*Decreto 842/2002, 20 Septiembre 2002
*(B.O.E 18.09.02, Obligatorio a partir Septiembre 2003)
*(ITC-BT-33)

18



Cuadro General de
Obra

Linea General

v' Derivacion Individual:

Los conductores, deberan ser de tipo extraflexible, apto
para servicios moviles , de 0,6/1 kV de aislamiento  y se deben instalar de manera que no
se ejerza ningun esfuerzo sobre las conexiones. Se evitara su instalaciéon en pasos de
personas y vehiculos o maquinaria. En caso necesari 0 se protegeran los conductores
contra dafilos mecanicos y contra contactos con eleme ntos de la construccion. Los tubos
de las canalizaciones que protejan los conductores, deberan tener resistencia ala
compresion “Muy Fuerte” y resistencia la impacto “M uy Fuerte”, segun UNE-EN 50.086-1.

v’ Caracteristicas del Cuadro:

Dado que normalmente su montaje se realizara
inicialmente en el exterior y con el avance de lao  bra en ubicaciones donde existe la
posibilidad de emision de polvo y particulas, asic ~ omo de proyeccion de agua, la
envolvente del cuadro, debera cumplir con un grado de proteccion minimo 1P45 e IK9.

19



Interruptor General

IP45 — IK9

Interruptor

. ( Interruptor
Diferencial Diferencial
Is= 30 mA

Cuadros Magquinas S Caseta de
: lluminacién
L " Secundarios de Avi Obras
Maquinas Fijas Moviles .
. J Planta Tipo Fija
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4. Cuadro General de Mando y Proteccion de Obra.

v Instalacion (1) :

Es en el interior del Cuadro General de Mando y Pro  teccidén donde se
instalaran todos los elementos de proteccion tanto magnetotérmica, como proteccion
diferencial, por tanto en el mismo estara centraliz  ada la proteccion eléctrica de toda la
obra, independientemente de los elementos de protec  cidén que se instalaran en los
Cuadros Secundarios que mas adelante se vera.

= Interruptor General de Entrada: _ La Derivacion Individual, acometera directamente a
los bornes de entrada de este interruptor magnetoté rmico de corte omnipolar y de
caracteristicas y calibres adecuados a la potencia, intensidad y demas parametros de
la instalacion. Su funcién es la de proteger latot  alidad de la instalacion.

Desde este Interruptor, se realizaran dos circuitos principales, uno de ellos se
utilizara para el suministro a la Maquinaria Fija, los Cuadros Secundarios y la
Magquinaria Movil y el otro circuito se utilizara pa  ra el suministro del Alumbrado Fijoy
de la Caseta de Obra, vestuarios y aseos.

Cada uno de estos circuitos estara equipado con un interruptor magnetotérmico
de corte omnipolar , asi como con sendos interruptores diferenciales de 30 mA.

21



Cuadro General de
Obra

v Instalacion (2) :

=Suministro a Maquinaria Fija: _ La Maquinaria Fija
de la obra como pueden ser la/s grua/s,
montacargas, central de hormigon, silos, etc., se
suministraran directamente desde el Cuadro
General por medio de circuitos que dispondran de
interruptores de proteccion individualizada.

3F+N+t.t.

SF+N+t.t.

Maquinas Fijas

22



Cuadro General de
Obra

v Instalacion (3) :

=Suministro a Cuadros Secundarios: __ Se
dispondran por plantas, de tantos Cuadros
ST Secundarios, como sean necesarios para
dar suministro a herramientas portatiles y al
alumbrado portatil, incluso al alumbrado de
_ Cuadio seguridad a pequeias tensiones, estos
b secundario da Cuadros se describen mas adelante. El
y Panateo ‘ suministro a estos Cuadros Secundarios, se
- realizara a través de un circuito que
dispondra de interruptor de proteccion
independiente.

23



Cuadro General de
Obra

v’ Instalacion (4) :

=Suministro a Maquinaria Moévil: __ La Maquinaria
Movil de la obra como pueden ser las mesas de
aserrado, grupos de soldadura, hormigoneras
moviles, etc., se suministraran directamente desde
tomas de corriente instaladas en el Cuadro
General, disponiendo cada una de estas tomas de
corriente de circuitos que dispondran de
interruptores de proteccion individualizada.

3F+N+t.t.

3F+N+t.t.

Maquinas maviles

24



Cuadro General de

)_.L Obra
F+N
U 1
F+N !
1
i
i
i
!
X< =!
Ci
=S
2.
i
Q2
o
uf
.
X< >
1
!

! Caseta de

o | a obra
. . ! Cu. 35 mm

v Instalacion (5) :

= Suministro al Alumbrado Fijo: _ Para el
suministro al Alumbrado Fijo distribuido
por las plantas de la obra asi como para la
Caseta de Obra, vestuarios y aseos, se
dispondra de un circuito con interruptor
magnetotérmico de corte omnipolar , asi
como con interruptor diferencial de 30 mA.
Desde este partiran dos circuitos, uno para
el ya mencionado Alumbrado Fijo y otro u
otros, segun necesidades, para el
suministro a la Caseta de Obra y a las
demas dependencias, en todos estos
circuitos secundarios, se instalaran los
correspondientes interruptores de
proteccion magnetotérmica de corte
omnipolar.

25
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SUMINISTRO ELECTRICO EN OBRAS DE CONSTRUCCION

5. Cuadros Secundarios de Planta

\/ Caracterlstlcas de los Cuadros:

Cuadros secundarios de planta.

Con el fin de dar servicio y conectar pequeias herr  amientas
eléctricas portatiles, como taladradoras, cortador as, pulidoras, etc. ,
asi como el alumbrado portatil e incluso el alumbra  do de seguridad a
pequefas tensiones, se instalaran Cuadros Secundario s fijos o
portatiles de tipo homologado que estaran conectado S a un circuito
con origen en el Cuadro General de la Obra, que dis pondra de
interruptor de proteccion magnetotérmica de corte omnipolar
independiente.

En estos cuadros que deben ser homologados y con Gr ado de
Proteccion IP45 e IK09, se instalaran interruptores de proteccion,
tanto magnetotérmica, como diferencial para 30 mA, de corte
omnipolar, y dispondran de tomas de corriente trifa sicas y
monofasicas conectadas a circuitos, que a su vez dispondran de
interruptor de proteccion magnetotérmica de corte omnipolar .

Para el suministro a receptores a pequefas tensione s, cada
cuadro, tendra instalado en su interior, un transfo rmador monofasico
con relacion 230/ 24 V, con el fin de utilizar en  puntos donde exista
riesgo de proyeccion de agua, locales mojados, eman  aciéon de

vapores COrrosivos, etc. "
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wenn Interruptor
l'l'ﬂ P> Diferencial
4 Is= 30 mA

IP45 — IK9

L
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6. Aspectos Normativos de los Cuadros de Obra

Reglamentacion de obligado cumplimiento en cuadros BT:

= La ITC-BT-33 del REBT nos indica:

«<<Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instal aciones
de obras deben cumplir con laNorma UNE EN 60439-4 >>

28
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6. Aspectos Normativos de los Cuadros de Obra

Requisitos que deben cumplir los Cuadros de Obra segun la

Norma UNE-EN 60439-4
= 9 Ensayos de Tipo

= 3 VerificacionesIndividuales

= Cumplir con las disposiciones constructivas

= Aportar la documentacion detallada en lanorma

29
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6. Aspectos Normativos de los Cuadros de Obra

= Existen configuraciones modelo ensayadas y certificadas, para que el
profesional monte los cuadros a partir de componentes separados.

v" Ensayos de Tipo
realizados por el Fabricante.

v’ Verificaciones Individuales
realizadas por el Montador del Cuadro

30



= Las configuraciones Cuadro de Obra permiten al Montador realizar y
certificar cuadros y emitir una Declaracion de Conformidad.
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= La Declaracion de Conformidad sera valida siempre que se utilice material
ensayado y se respeten las instrucciones de montaje del Fabricante asi como
las indicaciones expuestas en las normas y reglamentacion.
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CO MG 1.0 63A CO MG 2.0 63A

COMG6.063A COMG7.063A COMGB.063A CO MGS9.063A CO MG 10.0 126A
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6. Aspectos Normativos de los Cuadros de Obra

‘Disposiciones constructivas de los CO:
« (UNE EN 60439-4, cap. 7)

J Toda la aparamenta debe estar dispuesta en el interior de una
envolvente con grado de proteccion IP45 (segun REBT) y IK09 (10 julios)

3 Unicamente seran accesibles sin el empleo de llave u otro instrumento los
zocalos de las tomas de corriente y los botones de mando.
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‘Disposiciones constructivas de los Cuadros de Obra:
* (UNE EN 60439-4, cap. 7)

d  Todo Cuadros de Obra debe disponer de soportes que
le permita reposar sobre una superficie horizontal y/o de un
sistema de fijacion sobre pared vertical.

d  Tomas de corriente con interruptor de bloqueo: “Salvo especificacion
en contra, las partes desenchufables deben estar provistas de un dispositivo
que asegure que los aparatos no podran ser retirados y/o reinsertados si su
circuito principal no ha sido previamente abierto (...)" (UNE EN 60439).
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6. Aspectos Normativos de los Cuadros de Obra

Disposiciones constructivas de los CO:
» (UNE EN 60439-4, cap. 7)
1 La proteccion contra contactos directos debe quedar garantizada por
el diseino y fabricacion del Cuadros de Obra (mediante barreras o
envolventes o por aislamiento de las partes activas).

d  La proteccion contra contactos indirectos se realizara mediante
el empleo de muy baja tension de seguridad (MBTS) o interruptores
diferenciales. Cada base o grupo de bases de toma de corriente (hasta
32A) deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de
sensibilidad como maximo a 30mA (ITC-BT-33).
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*En caso de necesidad, la seta de emergencia permite
desconectar la alimentacion de todo el conjunto.

*Siguiendo las prescripciones de la norma UNE 20460  -7-704:
“Instalaciones Eléctricas en Edificios”:

*7/04-53. : aparamenta.

*704-537. : dispositivos de mando y seccionamiento.

*“Deben preverse medios de corte de emergencia de la

alimentaciéon de todos los aparatos que utilicen cor riente para los
gue puede ser necesario desconectar todos los condu ctores
activos para suprimir un peligro.”
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